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• LED közvilágítási lámpatestek
• LED fénycsövek, fényforrások
• LED reflektorok, fényvetők
• LED panelek, csarnokvilágítók
• Energiatakarékos izzók
• Por- és páramentes 
   armatúrák
• Kábelek
• Elosztók, foglalatok
• Villanyszerelési termékek
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

TϪ LED fénycső

Termék tulajdonságok
• A lámpatest alumínium házzal rendelkezik, melyhez PC búra társul. A cső úgy leƩ kialakítva, hogy a nyomtatoƩ

   nyomtatoƩ áramkört alumínium hűtőre helyezték, amely segít a termelődő hő hatékony és gyors elvezetésében.

• A fényforrás nagy fényerejű SMD ϤϪϥϧ-ös LED-ekkel szerelt, mely LED-enként eléri a Ϫ lm fénykibocsátást,

   a LED fényhasznosítása pedig meghaladja a ϣϤϢ lm / W teljesítményt. A cső magas fényhasznosítása melleƩ

   hosszú éleƩartamot biztosít ez a fejlesztés.

• A lámpa hatásfoka a tápegység vezérléssel együƩ is jobb mint Ϣ,ϫ. A vezérlés nagy hatékonysággal működik

   és rendelkezik kimeneƟ túlfeszültség elleni védelemmel, kimeneƟ túláram védelemmel és rövidzár védelemmel.

• A lámpa fényhasznosítása meghaladja a ϣϢϢ lm/W-os teljesítményt. Ez a tényező összehasonlítva a 

   hagyományos fénycsövekkel, ϧϢ %-os energia-megtakarítást eredményez.

• A termék rendelkezik CE, ROHS és FCC tanúsítványokkal.

• A LED fénycső éleƩartama meghaladja a ϥϢ.ϢϢϢ órát.





Fényerősség-eloszlási görbe

Átlagos sugárzási szög (ϧϢ%): ϣϤϤ.ϫ fok

intenzitás egység: cd

Színkép elosztás

Alkalmazás
• Belső világítás (nappali, hálószoba, konyha)
• Kórházak, kollégiumok és egyetemek, hotelek
• Konferencia termek, múzeumok, bemutató termek
• Raktárak, gyárak és irodák
• Bevásárlóközpontok

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása 

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása 

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Működési környezet

Anyaga

LCFL30X-06-09W

9 W

≥ 900 lm

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 100 lm / W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥  0.9

-40 °C - 50 °C, 10 % - 95 % RH

Alumínium ház + PC búra (opál, clear)

LCFL30X-12-10W

10 W

≥ 1000 lm

LCFL30X-12-13W

13 W

≥ 1300 lm

LCFL30X-12-19W

19 W

≥ 1900 lm

LCFL30X-15-23W

23 W

≥ 2300 lm

LCFL30X-12-16W

16 W

≥ 1600 lm

Technikai paraméterek





Tϧ LED fénycső
Termék tulajdonságok
• A lámpatest alumínium házzal rendelkezik, melyhez PC búra társul. A cső úgy leƩ kialakítva, hogy a nyomtatoƩ

   nyomtatoƩ áramkört alumínium hűtőre helyezték, amely segít a termelődő hő hatékony és gyors elvezetésében.

• A fényforrás nagy fényerejű SMB ϤϪϥϧ-ös LED-ekkel szerelt, mely LED-enként eléri a Ϫ lm fénykibocsáltást,

   a LED fényhasznosítása pedig meghaladja a ϣϤϢ lm / W teljesítményt. A cső magas fényhasznosítása melleƩ

   hosszú éleƩartamot biztosít ez a fejlesztés.

• A lámpa hatásfoka a tápegység vezérléssel együƩ is jobb mint Ϣ,ϫ. A vezérlés nagy hatékonysággal működik

   és rendelkezik kimeneƟ túlfeszültség elleni védelemmel, kimeneƟ túláram védelemmel és rövidzár védelemmel.

• A lámpa fényhasznosítása meghaladja a ϣϢϢ lm/W-os teljesítményt. Ez a tényező összehasonlítva a 

   hagyományos fénycsövekhez, ϧϢ %-os energiamegtakarítást eredményez.

• A termék rendelkezik CE, ROHS és FCC tanúsítványokkal.

• A termék csatlakoztatható a Tϧ-ös foglalatokba.

• A LED fénycső éleƩartama meghaladja a ϥϢ.ϢϢϢ órát.

Alkalmazás
• Belső világítás (nappali, hálószoba, konyha)
• Korházak, kollégiumok és egyetemek, hotelek
• Konferencia termek, múzeumok, bemutató termek
• Raktárak, gyárak és irodák
• Bevásárlóközpontok

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 100 lm / W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥  0.9

-40 °C - 50 °C, 10 % - 95 % RH

Alumínium ház + PC búra (opál, clear)

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Működési környezet

Anyaga

LCFL16X-06-07W

7 W

≥ 700 lm

LCFL16X-15-24W

24 W

≥ 2400 lm

LCFL16X-12-10W

10 W

≥ 1000 lm

LCFL16X-12-14W

14 W

≥ 1400 lm

Technikai paraméterek





ϤGϣϣ LED fénycső
Termék tulajdonságok
• A fényforrás nagy fényerejű SMD ϤϪϥϧ-ös LED-ekkel szerelt, mely LED-enként eléri a Ϫ lm fénykibocsátást,
   a LED fényhasznosítása pedig meghaladja a ϣϤϢ lm / W teljesítményt. A cső magas fényhasznosítása melleƩ

   hosszú éleƩartamot biztosít ez a fejlesztés.

• A fényforrás hatásfoka a vezérléssel együƩ jobb mint Ϣ,ϫ. Ez az érték köszönhető a hatékony áramátalakítási

   tényezőnek.

• A vezérlés nagy hatékonysággal működik és rendelkezik kimeneƟ túlfeszültség elleni védelemmel, kimeneƟ

   túláram védelemmel és rövidzár védelemmel.

• A lámpa fényhasznosítása meghaladja a ϣϢϢ lm/W-os teljesítményt. 

• Összehasonlítva a hagyományos fénycsővel ϧϢ%-os megtakarítás érhető el vele.

Alkalmazás
• Belső világítás (nappali, hálószoba, konyha)
• Korházak, kollégiumok és egyetemek, hotelek
• Konferencia termek, múzeumok, bemutató termek
• Raktárak, gyárak és irodák
• Bevásárlóközpontok

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 100 lm / W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥  0.9

-40 °C - 50 °C, 10 % - 95 % RH

Alumínium ház + PC búra (opál, clear)

LCFL26X-04-18W

18 W

≥ 1800 lm

LCFL26X-04-15W

15 W

≥ 1500 lm

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Működési környezet

Anyaga

Technikai paraméterek





Alkalmazás
• Bevásárlóközpont, üzlethelyiség
• Konferenciaterem, múzeum, 
   előadótermek
• Irodák, raktárak

Intenzitás egység: cd

Átlagos sugárzási szög (50%): 134,1 fok

LED gömb fényforrás
Termék tulajdonságok
• Az SMD vagy COB LED-eknek köszönhetően a lámpának magas a fényhasznosítási tényezője.
• A beépíteƩ elektronika biztosítja a széles bemeneƟ feszültséget, és tartalmazza a rövidzárlat elleni

   védelmet és a túlfeszültség elleni védelmet.

• Az alumínium ház biztosítja a jó hőelvezetést, így a lámpa működése megbízható és hosszú éleƩartamú.

• EϤϩ és EϣϦ kiszerelésekben egyaránt elérhető.

• A nagy fényerő kibocsátás melleƩ alacsony fogyasztást biztosít.

• Több mint Ϥϧ.ϢϢϢ órás éleƩartam.

AC 90 V ~ 265 V / 50 ~ 60 Hz

2700 K - 7000 K

≥ 80

Alumínium ház + PC búra

IP20

GLB-E27/E14-10

10W

E27/E14

≥ 800 lm

L 110 * Ø 57 mm

GLB-E27/E14-3

3 W

E27/E14

≥ 240 lm

L 95 * Ø 50 mm

GLB-E27/E14-5

5 W

E27/E14

≥ 400 lm

L 110 * Ø 57 mm

GLB-E27/E14-7

7 W

E27/E14

≥ 560 lm

L 110 * Ø 57 mm

GLB-E27/E14-12

12 W

E27/E14

≥ 960 lm

L 110 * Ø 57 mm

Típusszám

Teljesítmény

Csatlakozás

BemeneƟ feszültség

Színhőmérséklet

Fényerősség

Színvisszaadás

Anyaga

IP védeƩség

Méretek

Technikai paraméterek





LED Spot fényforrás
Termék tulajdonságok
• A nagy teljesítményű LED chipek biztosítják a magas fényhasznosításat és ezzel lehetővé teszik az energia-
   megtakarítást. A kitűnő konstrukciónak köszönhetően az éleƩartam meghaladja a Ϥϧ.ϢϢϢ órás éleƩartamot.

• A beépíteƩ elektronika biztosítja a széles bemeneƟ feszültséget, és tartalmazza a rövidzárlat elleni

   védelmet és a túlfeszültség elleni védelmet.

• GUϣϢ és GUϧ.ϥ csatlakozással szerelt kivitelben is megtalálhatók.

• A termék rendelkezik CE, ROHS és FCC tanusítványokkal.

Alkalmazás
• Bevásárlóközpont, üzlethelyiség
• Konferenciaterem, múzeum, 
   előadótermek
• Irodák, raktárak

AC 90 V ~ 265 V / 50 ~ 60 Hz

2700 K -7000 K

≥ 90 lm/W

≥ 80

LG-LED-GU10/GU53-3

3 W

LG-LED-GU10/GU53-4

4 W

LG-LED-GU10/GU53-5

5 W

LG-LED-GU10/GU53-7

7 W

Típusszám

Teljesítmény

BemeneƟ feszültség

Színhőmérséklet

Az égő fényhasznosítása

Színvisszaadás

Technikai paraméterek
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LED gyertya fényforrás
Termék tulajdonságok
• Az SMD vagy COB LED-eknek köszönhetően a lámpának magas a fényhasznosítási tényezője, így biztosítoƩ az
   energiatakarékos működés és ez a működés garantálja a hosszú éleƩartamot is.

• A beépíteƩ elektronika biztosítja a széles bemeneƟ feszültséget, és tartalmazza a rövidzárlat elleni

   védelmet és a túlfeszültség elleni védelmet.

• A fényforrás EϣϦ-es foglalaƩal szerelt kivitelben érhető el

• Több mint Ϥϧ.ϢϢϢ órás működés.

Alkalmazás
• OƩhoni belső dekorációkhoz
• Hétvégi parƟkra, éƩermekbe
• Hotelekbe, eladóterekbe és így tovább.

AC 90 V ~ 265 V / 50 ~ 60 Hz

2700 K - 7000 K

≥ 90 lm/W

≥ 80

LGYF-E14-3

3 W

LGYF-E14-4

4 W

LGYF-E14-5

5 W

LGYF-E14-7

7 W

Típusszám

Teljesítmény

BemeneƟ feszültség

Színhőmérséklet

Az égő fényhasznosítása

Színvisszaadás

Technical Parameters



Ϣϫ

LED kompakt fénycső
Termék tulajdonságok
• A fényforrás nagy fényerejű SMD ϤϪϥϧ-ös LED-ekkel szerelt, mely LED-enként eléri a Ϫ lm fénykibocsátást,
   a LED fényhasznosítása pedig meghaladja a ϣϤϢ lm / W teljesítményt

• A vezérlés nagy hatékonysággal működik és rendelkezik kimeneƟ túlfeszültség elleni védelemmel, kimeneƟ

   túláram védelemmel és rövidzár védelemmel.

• A GϤϦ és EϤϩ kialakítás lehetővé teszi a könnyű csatlakoztatást.

• A LED kompakt fénycső éleƩartalma több mint Ϥϧ.ϢϢϢ órás.

Alkalmazás
• Bevásárlóközpontok, hotelek
• Ebédlők, irodák

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 95 lm / W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥  0.9

-40 °C - 50 °C, 10 % - 95 % RH

L 154 mm *  Ø 28 mm

FLUT4-D6-2FU

6 W

≥ 570 lm

FLUT4-D8-2FU

8 W

≥ 760 lm

FLUT4-D10-2FU

10 W

≥ 950 lm

FLUT4-D12-2FU

12 W

≥ 1140 lm

FLUT4-D6-2FU

16 W

≥ 1520 lm

Típusszám

BemeneƟ feszültésg

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása

Fényerősség

A fénycső fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Működési környezet

Méret

Technikai paraméterek
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LED Panel
Termék tulajdonságok
• A LED panel nagy hatásfokú egyenletes fényt kibocsátó eszköz. Az egyenletes világításnak köszönhetően
   és a vibrálásmentes működése miaƩ nem káros az emberi szemre. Összehasonlítva a hagyományos fénycsöves

   lámpákkal ϧϢ%-os energiamegtakarítást érhetünk el.

• A LED panel az egységes fényével különleges design-t biztosít, szép a megjelenése, nagy fényhatást biztosít,

   amelynek köszönhetően dekoraơv hatást vált ki.

• Az SMD LED-es termékeknek magas a fényhasznosítása, a megbízhatósága, és így az éleƩartama is.

• A külső elektronika használatával egyaránt felszerelhető lapos mennyezetre, mint ferde tetőre vagy oldalfalra.

• A panel fénye szabályozható, kézzel, vagy akár távirányítóval.

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 100 lm / W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥  0.9

-40 °C - 50 °C, 10 % - 95 % RH

IP44

Alumínium ház + (Opcionálisan)  Akril

GLP-3030-20

20 W

≥ 2000 lm

L30xW30xH11,25 cm

GLP-6030-20

20 W

≥ 2000 lm

L60xW30x1,25cm

GLP-6060-40

40 W

≥ 4000 lm

L60xW60x1,25cm

GLP-12030-40

40 W

≥ 4000 lm

L120xW30xH1,25cm

Típusszám

BemeneƟ feszültslég

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása

Fényerősség

A panel fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Működési környezet

IP védeƩség

Anyaga

Méret

Technikai paraméterek
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Alkalmazás
• Hotelek, éƩermek, eladóterek
• VállalaƟ előterek, kiállítótermek
• Múzeumok, bárok, stb.

LED mennyezeƟ világítás
Termék tulajdonságok
• Az SMD LED-ek használatával a fényhatékonyság meghaladja a ϣϤϢ lm/W-t
• A vezérlés nagy hatékonysággal működik és rendelkezik kimeneƟ túlfeszültség elleni védelemmel, kimeneƟ

   túláram védelemmel és rövidzár védelemmel.

• Nincs vibrálás, egyenletes a fénykibocsátás.

• A lámpa éleƩartama meghaladja a Ϥϧ.ϢϢϢ órát.

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 100 lm / W

2700 K - 7000 K

≥ 80

IP44

Alumínium + fényszóró fedél

180 °

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

IP védeƩség

Anyaga

Szórásszög

Méret

GLDL1-91-3
GLDL2-88-3

3 W

≥ 300 lm

H23*Ø 91 mm
H58*Ø 88 mm

GLDL1-168-12
GLDL2-160-12

12 W

≥ 1200 lm

H25*Ø 168 mm
H56*Ø 160 mm

GLDL1-211-15
GLDL2-211-15

15 W

≥ 1500 lm

H25*Ø 211 mm
H69*Ø 211 mm

GLDL1-151-10
GLDL2-148-10

10 W

≥ 1000 lm

H28*Ø 151 mm
H63*Ø 148 mm

GLDL1-245-18
GLDL2-245-18

18 W

≥ 1800 lm

H26*Ø 245 mm
H72*Ø 245 mm

GLDL1-125-7
GLDL2-113-7

7 W

≥ 700 lm

H23*Ø 125 mm
H69*Ø 113 mm

Technikai paraméterek
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LED csarnokvilágító ϫϢ̇ és ϣϤϢ̇
Termék tulajdonságok
• A Brightness és COB LED technológiával előállítoƩ lámpák előnyeként sorolható fel a magas fényhasznosítás,

   az energiatakarékos működés, a környezetbarát kivitel, a hosszú éleƩartam és a melegedés nélküli működés.

• A vezérlés nagy hatékonysággal működik és rendelkezik kimeneƟ túlfeszültség elleni védelemmel, kimeneƟ

   túláram védelemmel és rövidzár védelemmel.

• A lámpa szép megjelenése melleƩ a jó hőelvezetés jellemzi.

ApplicaƟon
• Műhelyek, gyárépületek, raktárak
• Autópályakapuk, benzinkutak 
• Szupermarketek, kiállítótermek, stadionok, és más helyek, ahol világításra van szükség

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 100 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0.9

-40 C - 50 C , 10% - 95% RH

ÖntöƩ alumínium

GLBL-120

120 W

≥ 12000 lm

GLBL-150

150 W

≥ 15000 lm

GLBL-60

60 W

≥ 6000 lm

GLBL-100

100 W

≥ 10000 lm

GLBL-80

80 W

≥ 8000 lm

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

  Működési környezet

Anyaga

Technikai paraméterek





LED csarnokvilágító ϣϪϢ̇

Alkalmazás
• Műhelyek, gyárépületek, raktárak
• Díjfizető kapuk, benzinkutak, bevásárlóközpontok
• Kiállítótermek, stadionok és más helyek ahol 
   világításra van szükség

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 100 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0.9

IP67

-40 C - 50 C , 10% - 95% RH

ÖntöƩ alumínium

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

IP védeƩség

Működési környezet

Anyaga

GLBL-N150

153 W

≥ 15300 lm

GLBL-N85

85 W

≥ 8500 lm

GLBL-N110

110 W

≥ 11000 lm

Technikai paraméterek
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LED reflektor
Termék tulajdonságok
• A nagy fényerejű és teljesítményű integrált LED chip alkalmazásának köszönhező a nagy fényerő és ezzel együƩ

   az energiatakarékosság amely erősíƟ a környezetvédelmet. A jó hőelvezetés biztosítja a hosszú éleƩartalmat.

• A megbízható működést biztosítja a széles bemeneƟ feszültség, a rövidzárlat elleni védelem és a 

   túláramvédelem.

• A nagy Ɵsztaságú alumínium foncsor biztosítja a lámpa egyenletes fényerejét.

• A környezetbarát technológia biztosítja, hogy a termék nem tartalmaz higanyt és más egyéb veszélyes 

   anyagokat.

Alkalmazás
Udvarok, parkok, üzleƟ negyedek, kereskedelmi területek, épületek homlokzatának megvilágítására. 

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 90 lm/W

2700 K  - 7000 K

≥ 80

≥ 0.9

IP65

-40 C - 50 C , 10% - 95% RH

GLFL-30

30 W

≥ 2700 lm

1.85 Kg

GLFL-50

50 W

≥ 4500 lm

2,8 Kg

GLFL-150

 

150 W

≥ 13500 lm

8,1 Kg

GLFL-80

80 W

≥ 7200 lm

4,1 Kg

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

A LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

IP védeƩség

Működési környezet

Súly

Technikai paraméterek
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Alkalmazás
Udvarok, sportpályák, parkok, üzleƟ negyedek, kereskedelmi területek, épületek homlokzatának megvilágítása. 

LED reflektor

GLFL-N110

110 W

≥ 11000 lm

5,3 Kg

GLFL-N80

85 W

≥ 8500 lm

4,3 Kg

GLFL-N50

56 W

≥ 5600 lm

2,7 Kg

GLFL-N30

36 W

≥ 3600 lm

2,7 Kg

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 120 lm / W

≥ 100 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0.9

IP67

-40 C - 50 C , 10% - 95% RH

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

LED fényhasznosítása

Fényerősség

Lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

IP védeƩség

Működési környezet

Súly

Technikai paraméterek





Fényerősség eloszlási görbe

LED közvilágítás

Alkalmazás
Iskolák, parkok, gyárak és önkormányzaƟ utak megvilágítása

50 W

5000 lm

40 W

≥ 108 lm

4000 lm

≥ 100 lm

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0,98

30 W

3000 lm

Chip teljesítménye

LED fényhasznosítása

Fényerősség

Lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

A chip technikai paramétere

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

IP 65

ÖntöƩ alumínium

GLSLG-3C

3 chips

150  W

7,4 kg

GLSLG-4C

4 chips

200 W

10,3 kg

GLSLG-2C

2  chips

100 W

5,3 kg

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Chipek száma

Max teljesítmény

IP védeƩség

Anyaga

Súly

GLSLG-1C

1 chip

50 W

3,6 kg

A lámpa technikai paraméterei





ϤGϣϣ LED közvilágítás

Alkalmazás
• Iskolák, parkok, 
• Gyárak és önkormányzaƟ utak megvilágítására, 
• Ipari parkok
• Kerékpár utak

Technikai paraméterek

Típusszám

BemeneƟ feszültség

Teljesítmény

Fényerősség

Lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

IP védeƩség

A lámpa anyaga

2G11-1X15

15 W

≥ 1500 lm

2G11-1X18

18 W

≥ 1800 lm

2G11-2X15

30 W

≥ 3000 lm

2G11-2X18

36 W

≥ 3600 lm

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 100 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

IP 65

SMC





LED fényvető
Termék tulajdonságok
• Összehasonlítva a hagyományos lámpákkal a LED fényvető az energia ϧϢ%-át takarítja meg.

• A lámpa fényhasznosítása eléri vagy meghaladja a ϣϥϢ lm / W értéket.

• A lámpa hűtőrácsa a levegővel közvetlenűl érintkezik, így nagy a hőleadási hatásfok.

• A hatásfoka az elektonikus előtétnek köszönhetően több mint Ϣ,ϫϧ.

• A lámpának nagyon magas a fényhasznosítása.

• A lámpa vízállósága és porállósága IPϨϧ.

• A termék rendelkezik CE, ROHS és FCC tanusítványokkal.
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Alkalmazás
Alagutak, autópályák, stadionok, rakpartok,
aluljárók, parkolóhelyek, tornatermek, terek, 
épületvilágítás, és így tovább.

Technikai paraméterek

Típusszám

BemeneƟ feszültség

LED-ek száma

Teljesítmény

LED fényhasznosítása

Fényerősség

Lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Működési környezet

IP védeƩség

Anyaga

Méretek

GLTL-60

60 PCS

68 W

≥ 8840 lm

L414*W350*H57

GLTL-80

80 PCS

85 W

≥ 11050 lm

L414*W480*H57mm

AC 90 V ~ 265 V / 50~60 Hz

≥ 145 lm/W

≥ 130 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0,95

-40 C - 50 C

IP 65

ÖntöƩ alumínium

GLTL-100

100 PCS

105 W

≥ 13650 lm

L414*W600*H57mm

GLTL-120

120 PCS

128 W

≥ 16640 lm

L414*W720*H57mm

Átlagos sugárzási szög (ϧϢ%): ϣϢϩ,ϫ fok

Fényerősség eloszlási görbe

Intenzitás egység: cd





LED közvilágítás A ơpus
Termék tulajdonságok
• Összehasonlítva a hagyományos nagynyomású nátrium lámpákkal több mint ϧϢ%-os energia-megtakarítás

   érhető el.

• Tisztább fényt biztosít, mint a hagyományos nagynyomású nátrium lámpák.

• A lámpa hatásfoka az elektronikának köszönhetően nagyobb mint Ϣ,ϫϧ.

• A terméknek magas a teljesítmény átalakítási hatásfoka és hosszú az éleƩartama.

• A lámpa kialakításának köszönhetően a hőelvezető közvetlenül a levegővel érintkezik, így nagy a hőleadási

   hatásfoka.

• A lámpa fényhasznosítása eléri a ϣϥϢ lm/W-ot, sőt ezt meg is haladja.

• A világítótest víz- és porállósága IPϨϧ.

• A termék rendelkezik CE, ROHS és FCC tanusítványokkal.

• A teljesítménye lehetővé teszi a keƩő vagy négy sávos utak kivilágítását és Ϩ és ϣϢ m-es magasságba is

   helyezhető.
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Alkalmazás
Iskolák, parkok, gyárak és önkormányzaƟ utak megvilágítása

Fényerősség eloszlási görbe

Intenzitás egység: cd

Típusszám

BemeneƟ feszültség

LED-ek száma

Teljesítmény

LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Teljes harmónikus torzítás

Túlfeszültség védelem

Működési környezet

IP védeƩség

Anyaga

Súly

GLSTA-L40

40 PCS

55 W

≥ 7150 lm

5.6 kg

GLSTA-L60

60 PCS

80 W

≥ 10400 lm

7.5 kg

GLSTA-L50

50 PCS

68 W

≥ 8840 lm

7 kg

GLSTA-L80

80 PCS

100 W

≥ 13000 lm

9 kg

GLSTA-L100

100 PCS

120 W

≥ 15600 lm

11.5 kg

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 145 lm / W

≥ 130 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0.95

< 25%

> 6.5 KV

-40 C ~ 50 C 

IP 65

ÖntöƩ alumínium

GLSTA-L120

120 PCS

156 W

≥ 20280 lm

12 kg

Technikai paraméterek





LED közvilágítás C ơpus
Termék tulajdonságok
• Összehasonlítva a hagyományos nagynyomású nátrium lámpákkal több mint ϧϢ%-os energia-megtakarítás

   érhető el.

• Tisztább fényt biztosít, mint a hagyományos nagynyomású nátrium lámpák.

• A lámpa hatásfoka az elektronikának köszönhetően nagyobb mint Ϣ,ϫϧ.

• A terméknek magas a teljesítmény átalakítási hatásfoka és hosszú az éleƩartama.

• A lámpa kialakításának köszönhetően a hőelvezető közvetlenül a levegővel érintkezik, így nagy a hőleadási

   hatásfoka.

• A lámpa fényhasznosítása eléri a ϣϥϢ lm/W-ot, sőt ezt meg is haladja.

• A világítótest víz- és porállósága IPϨϧ.

• A termék rendelkezik CE, ROHS és FCC tanusítványokkal.

• A teljesítménye lehetővé teszi a keƩő vagy négy sávos utak kivilágítását és Ϩ és ϣϤ m-es magasságba is

   helyezhető.





Alkalmazás
Iskolák, parkok, gyárak és önkormányzaƟ utak megvilágítására

Átlagos sugárzási szög (50%) : 100.9 fok

Fényerősség eloszlási görbe

Intenzitás egység: cd

Típusszám

BemeneƟ feszültség

LED-ek száma

Teljesítmény

LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Teljes harmónikus torzítás

Túlfeszültség védelem

Működési környezet

IP védeƩség

Anyaga

Súly

GLSTC-L60

60 PCS

72 W

≥ 9360 lm

8 kg

GLSTC-L96

96 PCS

118 W

≥ 15340 lm

10 kg

GLSTC-L144

144 PCS

172 W

≥ 22360 lm

13 kg

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 145 lm / W

≥ 130 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0.95

< 25%

> 6.5 KV

-40 C ~ 50 C 

IP 65

ÖntöƩ alumínium

GLSTC-L180

180 PCS

215 W

≥ 27950 lm

13 kg

Technikai paraméterek





LED közvilágítás D ơpus
Termék tulajdonságok
• Összehasonlítva a hagyományos nagynyomású nátrium lámpákkal több mint ϧϢ%-os energia-megtakarítás

   érhető el.

• Tisztább fényt biztosít, mint a hagyományos nagynyomású nátrium lámpák.

• A lámpa hatásfoka az elektronikának köszönhetően nagyobb mint Ϣ,ϫϧ.

• A terméknek magas a teljesítmény átalakítási hatásfoka és hosszú az éleƩartama.

• A lámpa kialakításának köszönhetően a hőelvezető közvetlenül a levegővel érintkezik, így nagy a hőleadási

   hatásfoka.

• A lámpa fényhasznosítása eléri a ϣϥϢ lm/W-ot, sőt ezt meg is haladja.

• A világítótest víz- és porállósága IPϨϧ.

• A termék rendelkezik CE, ROHS és FCC tanusítványokkal.

• A teljesítménye lehetővé teszi a keƩő vagy négy sávos utak kivilágítását és ϣϢ m-es magasságba

   helyezhető.





Alkalmazás
Iskolák, parkok, gyárak és önkormányzaƟ utak
    megvilágítására

Fényerősség eloszlási görbe

Átlagos sugárzási görbe (50%) : 97.8 fok

Intenzitás egység: cd

GLSTD-L160

160 PCS

160 W

≥ 20800 lm

15 kg

Típusszám

BemeneƟ feszültség

LED-ek száma

Teljesítmény

LED fényhasznosítása

Fényerősség

A lámpa fényhasznosítása

Színhőmérséklet

Színvisszaadás

Hatásfok

Teljes harmónikus torzítás

Túlfeszültség védelem

Működési környezet

IP védeƩség

Anyaga

Súly

GLSTD-L120

120 PCS

120 W

≥ 15600 lm

13 kg

GLSTD-L180

180 PCS

180 W

≥ 23400 lm

16,5 kg

AC 90 V ~ 265 V / 50 - 60 Hz

≥ 145 lm / W

≥ 130 lm/W

2700 K - 7000 K

≥ 80

≥ 0.95

< 25%

> 6.5 KV

-40 C ~ 50 C 

IP 65

ÖntöƩ alumínium

GLSTD-L240

240 PCS

240 W

≥ 31200 lm

17 kg

Technikai paraméterek





Három színű (RGB) LED kijelző 
(kültéri)
• VTCLS-ϣϢ-RGB
• VTCLS-ϣϤ-RGB
• VTCLS-ϣϨ-RGB
• VTCLS-ϤϢ-RGB

• Három színű (RGB) LED kijelző széria
• A LED-ek sűrűsége kiegyensúlyozoƩ fényerőt és fényeloszlást
   biztosít
• A három színű LED kijelző látószöge nagyobb mint
   ϣϦϢ°, ezáltal jelentős szín és torzulás nélkül jeleníthetők meg
   a tartalmak.
• Ebben a sorozatban szererepenek PϣϢ, PϣϤ, PϣϨ és PϤϢ-as ơpusok,
   melyek arra hivatoƩak, hogy a vásárlók különböző igényeit
   tudják maradéktalanul kielégíteni.

Termék leírások
• Nagy fényerő
• Egyenletesen van elosztva a szín és a fényerő
• Nagy látószög
• Bármely szögből valósághű színvisszaadás
• Por- és páramentes védeƩsége IPϨϧ
• Sorba rendezeƩ védelmi funkciók
• Moduláris kialakítás a könnyű telepíthetőség érdekében
• A modulok kialakítása biztosítja az egyszerű telepítést
• A LED-eket meghibásodás esetén egyesével lehet cserélni, ezáltal
   a javítási időt és a szerviz költségeket lecsökkenthetjük.

Szerkezet és alkalmazás
• Színösszetevők        Ϥ x piros, ϣ x zöld, ϣ x kék
• Pixel távolság           ϣϢ, ϣϤ, ϣϨ, ϤϢ

Felhasználási terület:
Közterek, sportpályák, tömegközlekedés, promóciós tevékenységek,
   egyéb nagy felületű megjelenítések.

Típusszám
Pixel távolság (mm)
Színösszetevők
Modul méret (mm)
Modul felbontás (LXW)
Felbontássűrűség
Fényerősség

OpƟmális nézeƩávolság
Maximális fogyasztás
Átlagos energiafogyasztás

Súly (kg/m2)
Látószög

Meghajtó feszültség
Árnyalatok
Színek száma
Képfrissítés
Képfelbontás
ÉleƩartam

Pixelhibák aránya
BemeneƟ feszültség
Hatásos vezérlőtávolság
Működési környezet

VTCLS-10-RGB
10

1R 1G 1B
160x60
16x16

10000 plx/m2
7500 cd/m2
10-150 m
650 W/m2

VTCLS-12-RGB
12

1R 1G 1B
192x192
16x16

6944 plx/m2
7000 cd/m2
10-150 m
600 W/m2

VTCLS-16-RGB
16

1R 1G 1B
256x256
16x16

3906 plx/m2
6000 cd/m2
15-300 m
650 W/m2

VTCLS-20-RGB
20

2R 1G 1B
320x160
16x8

2500 plx/m2
5000 cd/m2
15-300 m
600 W/m2

250 W/m2
40

110°/50°
5 V
65536

256x256x256
60 Hz
1024x768
> 100 000 H
< 0,0001

AC 220V, 50 Hz
< 100 m
-20°C ~ +40 °C

Technikai paraméterek





Bútorvilágítók

Hajólámpák

Por- és páramentes lámpatestek

Tükrös-rácsos lámpatestek

V2Q-240, 4*18 FM falon kívüli, dupla parabolás, vasmagos előtétes tükrös-rácsos lámpatest
V2Q-240, 4*18 FE falon kívüli, dupla parabolás, elektronikus előtétes tükrös-rácsos lámpatest
V2Q-240, 4*18 FMV falon kívüli, V tükrös, vasmagos előtétes tükrös-rácsos lámpatest
V2Q-240, 4*18 SM süllyeszteƩ, dupla parabolás, vasmagos előtétes, tükrös-rácsos lámpatest
V2Q-240, 4*18 SE süllyeszteƩ, dupla parabolás, elektronikus előtétes, tükrös-rácsos lámpatest
V2Q-240, 4*18 SMV süllyeszteƩ, V tükrös, vasmagos előtétes tükrös-rácsos lámpatest

GBV-T4-8,T4, 8W bútorvilágító
GBV-T4-12, T4, 12W bútorvilágító
GBV-T4-16, T4, 16W bútorvilágító
GBV-T4-20, T4, 20W bútorvilágító
GBV-T4-28, T4, 28W bútorvilágító
GBV-T8-10, T8, 10W bútorvilágító
GBV-T8-15, T8, 15W bútorvilágító
GBV-T8-18, T8, 18W bútorvilágító
GBV-T8-30, T8, 30W bútorvilágító
GBV-T8-36, T8, 36W bútorvilágító
GBV-2D-11, 11W, 2 dugalj + kapcsolós bútorvilágító
GBV-2D-18, 18W, 2 dugalj + kapcsolós bútorvilágító

GHL-FR, IP44, E27, 40W, fémrácsos hajólámpa
GHL-WH, IP44, E27, 60W, műanyag, fehér hajólámpa
GHL-BL, IP44, E27, 60W, műanyag, fekete hajólámpa

V3Q-240, 4*14 SE T5 süllyeszteƩ, elektronikus előtétes tükrös-rácsos lámpatest

SY6118D, 1*18W, PS búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6218D, 2*18W, PS búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6136D, 1*36W, PS búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6236D, 2*36W, PS búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6336D, 3*36W, PS búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6158D, 1*58W, PS búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6258D, 2*58W, PS búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6118D, 1*18W, PC búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6218D, 2*18W, PC búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6136D, 1*36W, PC búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6236D, 2*36W, PC búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6336D, 3*36W, PC búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6158D, 1*58W, PC búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel
SY6258D, 2*58W, PC búrás por- és páramentes lámpatest elektronikus előtéƩel





Hosszabbítók

Kiegészítők

Földelt elosztók

Földelt elosztók kapcsolóval

GLK 3-1,5/WH, 3 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 1,5m-es kábellel
GLK 3-3/WH, 3 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 3m-es kábellel
GLK 3-5/WH, 3 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 5m-es kábellel
GLK 4-1,5/WH, 4 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 1,5m-es kábellel
GLK 4-3/WH, 4 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 3m-es kábellel
GLK 4-5/WH, 4 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 5m-es kábellel
GLK 5-1,5/WH, 5 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 1,5m-es kábellel
GLK 5-3/WH, 5 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 3m-es kábellel
GLK 5-5/WH, 5 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 5m-es kábellel
GLK 6-1,5/WH, 6 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 1,5m-es kábellel
GLK 6-3/WH, 6 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 3m-es kábellel
GLK 6-5/WH, 6 aljzatos földelt elosztó kapcsolóval és 5m-es kábellel

GLO-5/OR, 5m-es narancssárga hosszabbító 3x1 mm2-es kábellel
GLO-10/OR, 10m-es narancssárga hosszabbító 3x1 mm2-es kábellel
GLO-20/OR, 20m-es narancssárga hosszabbító 3x1 mm2-es kábellel
GLO-30/OR, 30m-es narancssárga hosszabbító 3x1 mm2-es kábellel

GLO-10/WH, 10m-es fehér hosszabbító 3x1 mm2-es kábellel

GTD-HT, T dugó 3 aljzat + földelt dugó
GLD-FA/WH, Földelt, szerelhető dugalj, fehér
GLD-FD/WH, Földelt, szerelhető dugvilla, fehér
GKHA-1, 1 aljzatos kapcsolós hálózaƟ dugó
GKHA-3, 3 aljzatos (2+1 földelt), kapcsolós hálózaƟ dugó
GYVA, Gyermekvédő hálózaƟ aljzatba

GLO 3-1,5/WH, 3 aljzatos földelt elosztó 1,5m-es kábellel
GLO 3-3/WH, 3 aljzatos földelt elosztó 3m-es kábellel
GLO 3-5/WH, 3 aljzatos földelt elosztó 5m-es kábellel
GLO 4-1,5/WH, 4 aljzatos földelt elosztó 1,5m-es kábellel
GLO 4-3/WH, 4 aljzatos földelt elosztó 3m-es kábellel
GLO 4-5/WH, 4 aljzatos földelt elosztó 5m-es kábellel
GLO 5-1,5/WH, 5 aljzatos földelt elosztó 1,5m-es kábellel
GLO 5-3/WH, 5 aljzatos földelt elosztó 3m-es kábellel
GLO 5-5/WH, 5 aljzatos földelt elosztó 5m-es kábellel
GLO 6-1,5/WH, 6 aljzatos földelt elosztó 1,5m-es kábellel
GLO 6-3/WH, 6 aljzatos földelt elosztó 3m-es kábellel
GLO 6-5/WH, 6 aljzatos földelt elosztó 5m-es kábellel





Sorkapcsok

Kábelszegző

Szigetelőszalagok

Tömszelencék

GLT-M12, tömszelence M 12mm, IP65
GLT-M16, tömszelence M 16mm, IP65
GLT-M20, tömszelence M 20mm, IP65
GLT-M25, tömszelence M 25mm, IP65
GLT-M32, tömszelence M 32mm, IP65
GLT-M40, tömszelence M 40mm, IP65
GLT-M50, tömszelence M 50mm, IP65
GLT-M63, tömszelence M 63mm, IP65
GLT-PG7, tömszelence PG 7mm, IP65
GLT-PG13,5, tömszelence PG 13,5mm, IP65
GLT-PG16, tömszelence PG 16mm, IP65
GLT-PG21, tömszelence PG 21mm, IP65
GLT-PG42, tömszelence PG 42mm, IP65
GLT-PG48, tömszelence PG 48mm, IP65

GLS-PA2,5, sorkapocs PA, 2,5mm /12, S 3A
GLS-PA4, sorkapocs PA, 4mm /12, S 6A
GLS-PA6, sorkapocs PA, 6mm /12, S 10A
GLS-PA10, sorkapocs PA, 10mm /12, S 15A
GLS-PA16, sorkapocs PA, 16mm /12, S 30A
GLS-PA25, sorkapocs PA, 25mm /12, S 60A
GLS-PP2,5, sorkapocs PP, 2,5mm /12, S 3A
GLS-PP4, sorkapocs PP, 4mm /12, S 6A
GLS-PP6, sorkapocs PP, 6mm /12, S 10A
GLS-PP10, sorkapocs PP, 10mm /12, S 15A
GLS-PP16, sorkapocs PP, 16mm /12, S 30A
GLS-PP25, sorkapocs PP, 25mm /12, S 60A

GKS-B műanyag kábelszegző

G10-BLACK, fekete szigetelőszalag 10m-es
G10-WHITE, fehér szigetelőszalag 10m-es
G10-BLUE, kék szigetelőszalag 10m-es
G10-GREEN, zöld szigetelőszalag 10m-es
G10-RED, piros szigetelőszalag 10m-es
G10-YE/GR, zöld-sárga szigetelőszalag 10m-es
G20-BLACK, fekete szigetelőszalag 20m-es
G20-WHITE, fehér szigetelőszalag 20m-es
G20-BLUE, kék szigetelőszalag 20m-es
G20-GREEN, zöld szigetelőszalag 20m-es
G20-RED, piros szigetelőszalag 20m-es
G20-YE/GR, zöld-sárga szigetelőszalag 20m-es





Koax kábelek 2x-es árnyékolással

Koax kábelek 3x-os árnyékolással

Kisfeszültségű kábelek

RG-59U S koax kábel, acél, fehér, 100m
RG-6U S koax kábel, acél, fehér, 100m
RG-6U S koax kábel, acél, fehér, 305m
RG-6U S koax kábel, acél, fekete, 100m
RG-6U S koax kábel, acél, fekete, 305m
RG-6U SF koax kábel, acél, feszítős, fekete, 305m

RG-59U C koax kábel, réz, fehér, 100m
RG-6U C koax kábel, réz, fehér, 100m
RG-6U C koax kábel, réz, fehér, 305m
RG-6U C koax kábel, réz, fekete, 100m
RG-6U C koax kábel, réz, fekete, 305m
RG-6U CF koax kábel, réz, feszítős, fekete, 305m
RG-11U CF koax kábel, réz, feszítős, fekete, 305m

RG-6U SA*3 koax kábel, acél, fehér, 100m
RG-6U SA*3 koax kábel, acél, fehér, 305m
RG-6U SA*3 koax kábel, acél, fekete, 100m
RG-6U SA*3 koax kábel, acél, fekete, 305m
RG-6U SVA*3 koax kábel, acél, föld, 305m
RG-6U SFA*3 koax kábel, acél, feszítős, 305m
RG-11U SVA*3 koax kábel, acél, föld, 305m
RG-11U SFA*3 koax kábel, acél, feszítős, 305m

RG-6U CA*3 koax kábel, réz, fehér, 100m
RG-6U CA*3 koax kábel, réz, fehér, 305m
RG-6U CA*3 koax kábel, réz, fekete, 100m
RG-6U CA*3 koax kábel, réz, fekete, 305m
RG-6U CVA*3 koax kábel, réz, föld, 305m
RG-6U CFA*3 koax kábel, réz, feszítős, 305m
RG-11U CVA*3 koax kábel, réz, föld, 305m
RG-11U CFA*3 koax kábel, réz, feszítős, 305m

UTP CAT.5e CCA 100m-es kábel
UTP CAT.5e CCA 305m-es kábel
UTP CAT.5e réz 305m-es kábel
UTP CAT.6 CCA 305m-es kábel
FTP CAT.5e CCA 305m-es kábel

2*7*0,12 telefonkábel, fehér, lapos, réz, 100m-es
4*7*0,12 telefonkábel, fehér lapos, 100m-es
2*0,6 telefonkábel, fehér, kerek, 100m-es
4*0,5 telefonkábel, fehér, kerek, 100m-es
4*0,6 telefonkábel, fehér, kerek, 100m-es

2*0,15 hangszórókábel, piros/fekete, CCA, 100m-es
2*0,35 hangszórókábel, piros/fekete, CCA, 100m-es
2*0,5 hangszórókábel, piros/fekete, CCA, 100m-es
2*0,75 hangszórókábel, piros/fekete, CCA, 100m-es
2*1 hangszórókábel, piros/fekete, CCA, 100m-es
2*1,5 hangszórókábel, piros/fekete, CCA, 100m-es

2*0,5 hangszórókábel, átlátszó, CCA, 100m-es

4*0,22 riasztókábel 100m-es
6*0,22 riasztókábel 100m-es
8*0,22 riasztókábel 100m-es
10*0,22 riasztókábel 100m-es
12*0,22 riasztókábel 100m-es
2*0,5+4*0,22 riasztókábel 100m-es
2*0,5+6*0,22 riasztókábel 100m-es
2*0,5+8*0,22 riasztókábel 100m-es
2*0,5+10*0,22 riasztókábel 100m-es
2*0,5+12*0,22 riasztókábel 100m-es





Antenna tartozékok

AV kábelek

Csatlakozók, osztók

Fali ajzatok

Műholdvevő fej (LNB), single (1 kimenet)
Műholdvevő fej (LNB), twin (2 kimenet)
Műholdvevő fej (LNB), quad (4 kimenet)
Műholdvevő fej (LNB), quadro (4 kimenet, alsó/felső sáv, H/V)
Műholdvevő fej (LNB), octo (8 kimenet)

GRCA-2/2-1,5, 2RCA - 2 RCA 1,5m

GSC-RCA4-1,5, SCART - 4 RCA 1,5m
GSC-RCA6-1,5, SCART - 6 RCA 1,5m
GSC-SC9-1, SCART-SCART 9P 1m
GSC-SC9-2, SCART-SCART 9P 2m

GRF-1,5, RF cable 1,5m
GRF-2,5, RF cable 2,5m
GRF-3,75, RF cable 3,75m

GVID-SET, Videoset

F-csatlakozó RG-6
F-csatlakozó RG-59
F-csatlakozó RG-11 roppantós

Koax dugó és aljzat

GAN-T4dB, koax falialj 4Db
GAN-T7dB, koax falialj 7Db
GAN-T10dB, koax falialj 10Db
GAN-T12dB, koax falialj 12Db
GAN-T16dB, koax falialj 16Db

GAT-STR, Sat/TV/Radio falialj

GTE-44, telefon falialj 4/4
GTE-444, telefon falialj 4/4/4
GTE-4444, telefon falialj 4/4/4/4
GTE-88, internet falialj 8/8
GTE-888, internet falialj 8/8/8
GTE-8888, internet falialj 8/8/8/8

2-es műanyag házas elosztó
2-es osztó
3-as osztó
4-es osztó
6-os osztó
8-as osztó





Spotlámpa keretek

Energiatakarékos izzók

MennyezeƟ lámpák

GFX-205-4, spotlámpa keret, fix, anƟk réz
GFX-205-1, spotlámpa keret, fix, króm
GFX-205-3, spotlámpa keret, fix, maƩ-króm
GFX-205-2, spotlámpa keret, fix, réz

GBL-229F, spotlámpa keret, billenő, réz
GBL-229B, spotlámpa keret, billenő, lapos, réz
GBL-230-4, spotlámpa keret, billenő, íves, anƟk réz
GBL-230-3, spotlámpa keret, billenő, íves, maƩ-króm
GBL-230-2, spotlámpa keret, billenő, íves, réz

GET-4U9-E27, energiatakarékos, 4U, mini, 9W, E27
GET-4U11-E27, energiatakarékos, 4U, mini, 11W, E27
GET-4U15-E27, energiatakarékos, 4U, normál, 15W, E27
GET-4U20-E27, energiatakarékos, 4U, normál, 20W, E27
GET-4U23-E27, energiatakarékos, 4U, normál, 23W, E27
GET-4U30-E27, energiatakarékos, 4U, normál, 30W, E27
GET-SP9-E14, energiatakarékos, spirál, mini, 9W, E14
GET-SP9-E27, energiatakarékos, spirál, mini, 9W, E27
GET-SP15-E27, energiatakarékos spirál, normál, 15W, E27
GET-SP20-E27, energiatakarékos spirál, normál, 20W, E27
GET-SP23-E27, energiatakarékos, spirál, normál, 23W, E27
GET-SP30-E27, energiatakarékos, spirál, normál, 30W, E27

Félgömb mennyezeƟ lámpa 2*9W G24d
Félgömb mennyezeƟ lámpa 2D - 28W
Félgömb mennyezeƟ lámpa Brio 60W E27
Félgömb mennyezeƟ lámpa 2*9W flat G24d
Félgömb mennyezeƟ lámpa Brill 2D - 16W maƩ ezüst
Félgömb mennyezeƟ lámpa Brill 2D - 21W maƩ ezüst
Félgömb mennyezeƟ lámpa Brill 2D - 21W fehér





Fényfüzérek

Csarnokvilágítók

Fényvetők

GFFLED-RED100, LED-es fényfüzér, piros, 100m-es, 2m-enként vágható
GFFLED-BLUE100, LED-es fényfüzér, kék, 100m-es, 2m-enként vágható
GFFLED-GREEN100, LED-es fényfüzér, zöld, 100m-es, 2m-enként vágható

GFFI-RED45, fényfüzér, izzós, piros, 45m-es
GFFI-BLUE45, fényfüzér, izzós, kék, 45m-es
GFFI-GREEN45, fényfüzér, izzós, zöld, 45m-es
GFFI-YELLOW90, fényfüzér, izzós, sárga, 90m-es

Alumínium lámpa búra (sima, bordázoƩ)

PC lámpa búra 19”-os
PC lámpa búra 22”-os

Alumínium GLO 04 250W 2,1A IP65 működtető
PC GLO 04 250W 2,1A IP65 működtető
Alumínium GLO 04 400W 3,5A IP65 működtető
PC GLO 04 400W 3,5A IP65 működtető

Alumínium GLO 05 250W 2,1A IP65 működtető
PC GLO 05 250W 2,1A IP65 működtető
Alumínium GLO 05 400W 3,5A IP65 működtető
PC GLO 05 400W 3,5A IP65 működtető

Üveg burkolat gyűrű

GFVS-KM250-E40, szimmetrikus, E40, 250W, IP65 KM fényvető
GFVS-KM400-E40, szimmetrikus, E40, 400W, IP65 KM fényvető

GFVS-250-E40, szimmetrikus, E40, 250W, IP65 fényvető
GFVS-400-E40, szimmetrikus, E40, 400W, IP65 fényvető

GFVA-70-RX7S, aszimmetrikus, Rx7S, 70W, IP65 fényvető
GFVA-150-RX7S, aszimmetrikus, Rx7S, 150W, IP65 fényvető

GFVA-150-E27, aszimmetrikus, E27, 150W, IP65 fényvető
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